
GBO.019 

GBO.018 

Teilenr.
L1 L2 DN a b Part No. 1)

60 70,5 141 100 716 265 CON1724 120
120 100,5 201 125 884 328 CON0278 134

m. Zw. 180 135,5 271 150 904 330 CON1120 156
m. Zw. 240 165,5 331 150 804 330 CON0316 172
m. Zw. 300 195,5 392 150 804 330 CON0823 218
m. Zw. 360 225,5 452 150 824 300 CON1023 230

GBO.019

GBO.018

6" Vierkantflansch
6" Square Flange

Gewicht [kg]
Weight [kg]

Teilenr.
Part No.

Schwanenhals
Gooseneck

Baugröße
Size

Konsole Dreipunkt 
Three-point Base

R116 / 
FX116

Pumpenmaße
Pump Dimensions

GBO.019

  OGELSANG
 Geprüft: Hüdepohl

C Copyright
MAS0006

Alle Maße in mm, Maßänderungen vorbehalten
Maße ohne Toleranzangabe DIN ISO 2768-v
 

All dimensions in mm, changes of dimensions reserved
Dimensions without indication of tolerances acc. to DIN ISO 2768-v

www.vogelsang.info

Name: Najman
10.02.2015

Massblatt R116 auf Konsole 
DreipunktVersion: F

Abmessungen / Dimensions
Baureihe: R116 Konsole Dreipunkt
Series: R116 Three-point Base
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1) Pumpe mit Anschlüsse und Konsole Dreipunkt / Pump with connectors and Three-point Base
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Saugseite
Suction side

Saugseite
Suction side

Zulässige horizontale Flanschlasten: 600 N
Zulässige vertikale Flanschlasten: 600 N
Zulässige Biegemomente: 160 Nm
 
Allowable horizontal flange load: 600 N
Allowable vertical flange load: 600 N
Allowable flange bending moment: 160 Nm

1118
970

Zapfwellenprofil DIN 9611 Form 1
Power take-off shaft DIN 9611 Form 1
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