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Roth HelioPool system
Aurinkolämmitysjärjestelmä uima-allaslämmitykseen

... living full of energy!

Lämmitä allas auringon avulla!

Roth HelioPool® aurinkolämmitysjärjestelmä on tehokas ja taloudellinen tapa lämmittää uima-allas kesällä. 
Järjestelmä perustuu PE-HD aurinkokeräimiin, jotka yhdistetään sovitettuihin liittimiin. Uima-allasvesi kiertää 
keräinten kautta ja lämpiää miellyttävään uintilämpötilaan.
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Roth HelioPool System
ASENNUS

Suunnittelu

Yleiset edellytykset

Roth HelioPool® aurinkokeräin voidaan asentaa kalteville katoille. Asennustapa on sovitettava olemassa olevaan katemateri-
aaliin (kattotiilet, asfalttipahvi jne.)  Mikäli kateaine on luonnonkiveä on neuvoja kysyttävä alan ammattilaiselta, jotta kiinnitys 
tapahtuu oikealla tavalla. 

Huomioi:
Voidaan tarvita lisää materiaalia, jotta asennus voidaan suorittaa loppuun. Saattaa esimerkiksi olla pakko asentaa erityisiä 
ilmastointiaukoilla varustettuja kattotiiliä, jotta keräimien meno- ja paluuputket voidaan vetää katteen alta. Kiinnitysraudat, 
jotka Roth toimittaa ovat yleistä mallia. Kattotyypistä riippuen ne saattavat tarvita täydentäviä osia.

Tärkeää!
Pakkasnesteettömät järjestelmät on varustettava tyhjennyslaitteella alimmassa kohdassa, jotta vältytään keräimien jäätymis-
vaurioilta.

Turvallisuusmääräykset

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen asennustyön aloittamista ja noudata tarkoin niitä turvallisuusmääräyksiä, jotka koskevat 
työskentelyä katolla.

Tärkeää!
HelioPool® keräin toimitetaan kahdella avonaisella liitännällä (Ø 25). Kun keräin varastoidaan ilman pakkausta asennuksen 
yhteydessä suositellaan, että nämä aukot peitetään. Epäpuhtauksien pääsy keräimeen voi vaikuttaa negatiivisesti sen tehoon 
ja elinikään. 

Lämpötila-anturin asennus

Automaattisen lämpötilasäädön lämpötila-anturi on asennettava viimeisen (virtaussuunnassa) keräimen ulostuloon. Anturi 
kiinnitetään hyvällä kosketuksella putkeen ja eristetään. Anturin kiinnittämiseen voi käyttää Roth Adaptor PT 1000 (RSK 620 
18 53).

Huomioi:
Mikäli etäisyys anturiin on alle 50 metriä voidaan johtona käyttää 2x0,75mm2. Jos etäisyys on yli 50 metriä on käytettävä 
2x1,5mm2 johtoa. 

Työkalut

Näitä tarvitaan, jotta Roth HelioPool®:n avulla aikaansaadaan toimiva aurinkolämmitysjärjestelmä.
• Ruuvausominaisuudella varustettu porakone 6 mm poraterällä 
• Merkintäkynä (lyijy) ja mittanauha
• Suora- ja ristiruuvimeisseli
• Kuusioavain, 6 mm



229Roth Kirja 2010-2011

1

2

3

7

5

6

4

9

8

10

12

11

Roth HelioPool System
ASENNUS

Yhteenveto – sisältyvä materiaali

Järjestelmäkomponentit

  Asennusmateriaali                                                                                  Määrä/kollektori    

 1. Kiinnitys kattoon, kiinnitysankkuri (2 tyyppiä)

  1. Kiinnitys Standard (vakio), setti useimmille kattomateriaaleille                    2

  2. Kiinnitys Justerbart (säädettävä), setti, säädettävä korkeus. Sovitettavissa

  eri kattoratkaisuille (suluissa)                                                                             (2)

 2. Laattarauta, ruostumaton, jyrsitty kollektorin kiinnittämistä varten                    2

 3. Kuusiopultti, 6 mm                                                                                              4     (6)

 4. Prikka 6,5x18 mm                                                                                               6     (3)

 5. Puuruuvi, kattokiinnitystä varten                                                                        4

 6. Prikka, 6,5x17 mm porausopas                                                                           1

 7. Ankkurointipultti, laajeneva, M4 x 45 mm                                                         2

  Liitäntäsetti, 40 mm

 8. Liitäntäletku 54x7 mm, pituus 240 mm (halkaistavissa kahteen osaan)             1

 9. Letkukiristin, ruostumaton 51 - 55 mm                                                               4

  Liitäntäsetti, 25 mm

 10. Liitäntäletku 37x6mm, pituus 200 mm (halkaistavissa kahteen osaan)              1

 11. Letkukiristin, ruostumaton 34-37 mm                                                                 4

  Tulppaussetti, 25 mm

 12. Tulppa, 25 x 40 mm                                                                                            2 R
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Roth HelioPool System
ASENNUS

Materiaali

Komponenttirakenne
Liitin Ø 25
jokainen keräin toimite-
taan 2:lla tulpatulla ja 2:lla 
avonaisella

Liitin Ø 40
Tulpattu toimittaessa

Letkukiristimet             40mm letku

                     2 kpl liittimiä 25 mm TULPATUT

             4 kpl liittimiä 40mm TULPATUT

       Absorboiva pinta

2 kpl liitintä 25mm AVOINNA

Tekniset tiedot:

Mitat (PxLxK)   2000 x 1100 x 15   mm
Pinta-ala, brutto 2,22  m²
Paino 14  kg
Vesitilavuus 16  litraa
Liitännät 4 x 40  mm
4 x 25 mm
Maks. paine 3  bar
Maks. käyttöpaine 1,0±0,1  bar
Maks. lämpötila 115   °C
Min. lämpötila -50  °C  
Materiaali Musta PEHD
Maks. määrä keräimiä vaakatasossa 8  kpl
Maks. määrä keräimiä pystysuoraan 4  kpl
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ASENNUS

Järjestelmämuunnelmat

Muunnelma 1

Roth HelioPool System

Muunnelma 2

Muunnelma 3

Tässä asennetaan HelioPool vaakatasosarjana, 
pystyasennossa. Jokainen keräin yhdistetään seuraavaan 
käyttäen liitäntäsettiä 40mm.
Jokaisen keräimen molemmat 25 mm liittimet toisessa 
päädyssä on tulpattava.

Asennusmateriaali:
Liitäntäsetti 40 mm       = Keräinten määrä
Tulppaussetti, 25 mm       = Keräinten määrä
Kiinnitys, Standard (vakio)  = Keräinten määrä x 2

HelioPool asennettu vaakatasosarjana, vaaka-asennossa.
Jokainen keräin yhdistetään seuraavaan käyttäen 
liitäntäsettiä 25mm.
Käytä niitä liittimiä jotka ovat avoinna toimittaessa.

Asennusmateriaali:
Liitäntäsetti 40 mm       = 1
Liitäntäsetti 25 mm       = Keräinten määrä - 1
Kiinnitys, Standard (vakio)  = Keräinten määrä x 2 

HelioPool asennettu pystysuorasarjana, vaaka-asennossa.
Jokainen keräin yhdistetään seuraavaan käyttäen 
liitäntäsettiä 40mm.
Jokaisen keräimen molemmat 25 mm liittimet toisessa 
päädyssä on tulpattava. 

Asennusmateriaali:
Liitäntäsetti 40 mm       = Keräinten määrä
Tulppaussetti, 25 mm       = Keräinten määrä
Kiinnitys, Standard (vakio)  = Keräinten määrä x 2
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ASENNUS

Järjestelmämuunnelmat

Muunnelma 4

Roth HelioPool System

Muunnelma 5

HelioPool asennettuna useassa pystysarjassa, 
vaaka-aasennossa.
Keräimet yhdistetään seuraavaan käyttäen liitäntäsettiä 
40mm ulommissa jakoputkissa ja liitäntäsettiä 25mm 
keskenään. Käytä jo avoimia 25 mm liittimiä.

Asennusmateriaali:
Liitäntäsetti 40 mm       = Rivien määrä + 1
Tulppaussetti, 25 mm       = (Keräinten määrä – 1) x  
 rivien määrä
Kiinnitys, Standard (vakio)  = Keräinten määrä x 2

HelioPool asennettuna useassa pystysarjassa, 
pysty-asennossa.
Keräimet yhdistetään seuraavaan käyttäen liitäntäsettiä 
40mm ulommissa jakoputkissa ja liitäntäsettiä 25mm 
keskenään. Käytä jo avoimia 25 mm liittimiä.

Asennusmateriaali:
Liitäntäsetti 40 mm       =  Rivien määrä + 1
Tulppaussetti, 25 mm       = (Keräinten määrä – 1) x  
 sarakkeiden määrä
Kiinnitys, Standard (vakio)  =  Keräinten määrä x 2
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ASENNUS

Ohjeet

Sijoitus

Roth HelioPool System

Määrittele pinta, mihin aurinkokeräimet 
sijoitetaan. Varmista, että pinta-ala on riittävä ja 
että siihen on mahdollista vetää sekä meno- ja 
paluuputket.

Kun suunnittelet pintaa laske tarkasti keräimen 
koko pinta-ala ja myös keräinten välissä oleva 
tila.

Suunnittele myös kiinnityskohtien (kiinnity-
sankkureiden) välinen etäisyys sekä pysty- että 
vaakatasossa.

Asenna ensimmäinen kiinnitysankkuri kattora-
kenteeseen ja merkitse paikka seuraavalle tämä 
lähtökohtana.

Kun kiinnitysankkurit asennetaan on huomioita-
va etäisyys keräimissä oleviin kiinnityspisteisiin, 
joista keräin kiinnitetään ankkuriin.

Mikäli kaikki edellä mainitut kohdat on suo-
ritettu ensimmäinen keräin voidaan asentaa 
katolle. Asenna sen jälkeen seuraava. Muista 
jättää vähintään n. 10 mm tilaa keräinten väliin 
pituussuunnassa.
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ASENNUS

Ohjeet

Turvallisuus

Roth HelioPool System

Oman turvallisuutesi takia, muista aina 
käyttää turvavarustusta joka on tarkoitettu 
työskentelyyn katolla. Putoamisriski on 
suuri!
Työskentely tikkailla ei ole suositeltavaa. 
Rakenna kunnon alusta itsellesi 
rakennustelineistä.

1. 
Siirrä kattotiiliä että pääset käsiksi niiden alla 
olevaan rakenteeseen.  Varo vaurioittamasta alla 
olevaa tiheää kattokerrosta.

2. 
Asenna kiinnitysankkuri tiilien alla olevaan rima-
an ja varmista, että ankkuri liikkuu vapaasti tiilen 
välissä. Varmista myös, että tiileen kohdistuva 
rasitus minimoidaan. Säädä sivusuunnassa niin, 
että kiinnitysankkureiden väli vastaa keräimen 
kiinnityspisteiden väliä.

3. 
Aseta kate takaisin paikoilleen ja varmista, että 
tiilet pysyvät paikoillaan.

4. 
Poraa reikä niihin syvennyksiin keräimessä, jotka 
vastaavat kattokiinnitystä.
Käytä mukana seuraavaa porausopasta 
(paksumpi prikka) ja 6 mm poraterää.
HUOM!
Poraa ainoastaan syvennyksiin. Keräimen kaikki 
muut pinnat sisältävät vettä. Asenna mukana 
seuraavat laajennuspultit keräimen ja 
laattaraudan läpi kattokiinnitystä varten.
Tämä asennustapa tarjoaa joustavan kiinnityk-
sen, joka sallii keräimen laajentumisen.

5. 
Kiristä laajennuspultin ruuvia niin, että pultti 
laajenee kunnolla laattaraudan alapuolella.

Asenna 
vaiheittain
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ASENNUS

Ohjeet

Roth HelioPool System

Asenna 
vaiheittain

6. 
Kestävyyden kannalta riittää usein kaksi 
kiinnityskohtaa keräimen yläosassa. Asennus 
vahvistuu jos keräin kiinnitetään vielä kahdesta 
muusta kohdasta. 

7. 
Asenna seuraava keräin toistamalla 
asennusvaiheet.

8. 
Katkaise mukana seuraavat liitäntäletkut oikean 
pituisiksi ja asenna ne ao. liittimeen mukana 
seuraavan letkukiristimen avulla.

9. 
Keräimen toisessa päädyssä on kaksi avonaista 
25 mm liitäntää ja toisessa kaksi suljettua.
Toisinaan (katso asennusmuunnelmia) avoimet 
liitännät on tulpattava. Käytä Roth HelioPool 
Tulppaussettiä 25 mm. Yksi setti keräintä 
kohden.

10. 
Tulppaa letkun avoin pää ja kiristä letkukiristi-
met.
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ASENNUS

Ohjeet

Roth HelioPool System

Asenna 
vaiheittain

11. 
Yhdistä keräinten jakoputket käyttäen 
liitäntäsettiä 40 mm. Katkaise letku keskeltä ja 
kiristä letkukiristimien avulla.

12 - 13. 
Siirrä kattotiiliä että pääset käsiksi niiden alla 
olevaan rakenteeseen.  Varo vaurioittamasta alla 
olevaa tiheää kattokerrosta. 

Sen jälkeen kun keräimet on liitetty toisiinsa ne 
pitää liittää uima-altaan putkiin. Tämä tapahtuu 
diagonaalisesti yli keräinpinnan.
Sahaa auki keräimen 40 mm liitännät niistä 
kohdista, missä liitos tehdään.

Käytä Roth HelioPool Liitäntäsettiä 40 mm, 
katkaise letku keskeltä kahteen osaan ja kiristä 
letkuosat ao. 40 mm liittimiin.

14. 
Valmiina putkiliitosta varten.


